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            		文档部分内容预览：


	B.1.35 C.1.40 D.1.4 【答案】C 【解析】《混凝土结构设计规范》（GB50010一2002）规定，轴心抗压强度设计值计算公式 为：f。=f。/。，确定f.的前提为：①按荷载规范规定，新增由永久荷载效应控制的组 合；②取消原规范对屋架、托架，以及对承受恒载为主的轴压、小偏压柱安全等级提高 息受级的规定；③保留附加偏心距e的规定；④混凝土材料分项系数取为1.4。 4.关于材料的高温性能，下列叙述错误的是（味比）。邮，敢 A.建筑材料燃烧性能分为A不燃性，B难燃性，B，可燃性，B，易燃性 社B.钢材属不燃性材料，一定应力下，在高温时随时间增加不会发生缓慢变形 C.混凝土是一种耐火性良好的材料，300℃以下，抗压强度基本不变 D.粘土砖耐火性能好，240mm厚承重墙可耐火5h（小时）以上t  
【解析】钢材虽为不燃烧性材料，但耐火性较差，高温下不仅强度下降（350℃以上），且 弹性模量降低，徐变增大，即一定应力下，随时间增加发生缓慢变形。 15.关于混凝土高温性能，下列论述不正确的是（）。倍  A.混凝土抗压强度300℃以上，随温度升高呈直线下降，600℃时降低50%，800℃时 降低80% B.抗拉强度高温时下降情况几乎同抗压强度 C.弹性模量50200℃下降较明显，200~400℃下降缓慢，400~600℃下降更平缓  D.火灾中混凝土的爆裂使承载力迅速降低 （寿要菜客泡出包水要 
选择题（每题的四个备选项中只有一个符合题意，请写出主要的计算过程及计算结果，概念 题要求写出所选答案的主要依据） 其标加一前力塘结构一标加抗需等级为二级一由管继用月三访生均中的坛加去山重 
A. $b =0. 499 【答案】A 
房地产标准规范范本A. 5, =0. 499 
其中，β,=0.8（C50），β,=0.74（C80） 
B.=0.512 C. $b =0.517 
D. ,=0. 544 
该结构的相对界限受压区高度为：5.= 0. 78 =0. 499。 360 2 × 10° ×0. 0032 
、某单层双跨等高钢筋混凝土柱厂房，其平面布置图、排架简图及边柱尺寸如图2－2所 示。该厂房每跨各设有20/5t桥式软钩吊车两台，吊车工作级别为A5级，吊车参数见表 
代问在计算④轴或轴纵向排架的柱间支撑内力时所需的吊车纵向水平荷载（机 (kN), 与下列( ）项数值最为接近。 
【解析】根据《建筑结构荷载规范》（CB500092001)（2006年版）第5.1~5.2 
60.4060 2000 +1+ =2.02; 6000 
根据第5.2.2条，多台吊车的荷载折减系数为0.9，则可得： Dmax=0.9×178×2.02=324kN;Dmin=0.9×43.7×2.02=79.45kN。 (3)已知作用在每个吊车车轮上的横向水平荷载（标准值）为T。，试问，在进行排架计 算时，作用在轴柱上的最大吊车横向水平荷载（标准值）H，应与下列（  ）项表达 式最为接近。 
H=2×0.9× 2000 T=2.4To [1+ 6000 
【解析】屋面活荷载与雪荷载不同时参与组合取较大值，则上柱柱底截面荷载效应组合的 最大弯矩设计值为：M=1.2×19.3+1.4×58.5+1.4×0.7×（3.8+18.8）+1.4×0.6× 20.3=144.3kN・m。 （5)试问，在进行有吊车荷载参与组合的计算时，该厂房在排架方向的计算长度。最接 近（ ）m。 提示：该厂房为刚性屋盖。 A.上柱：lo=4.1；下柱：l。=6.8 B.上柱：l。=4.1；下柱：l。=10.6 C, 上柱. 1. =5. 0. 下柱. ,=8. 45 2 上柱. 1.=6.6. 下柱. 1. = 8. 45 
A. = 0. 85f.ha Fa 60×103300×103×240 60×103 +1.2× +1.2× =494mm 0.85×360×800 360 
1.5Mk 1.5×27.2×10% =198N/mm 
柱承载力抗震调整系数RE应分别为 )。 0.75;0.75 B. 0.75; 0.80 C. 0. 80; 0. 75 D. 0. 80; 0.80 答案IB 
【解析】已知f=11.9N/mm，则： 上柱轴压比为： N 236×103 f.bh11.9×400×400 下柱轴压比为： N 1400×103 f.bh 11. 9 × 400 × 900 l =0.33>0.15。 
1400e;/ho 515 =：  =1.16 
(3)若该柱下柱的偏心距增大系数m=1.2，承载力抗震调整系数RE=0.8，已求得相对 界限受压区高度$~0.55，初始偏心矩e;=573mm，混凝土受压区高度×=235.3mm，问 当采用对称配筋时，该下柱的最小纵向配筋面积A.=A（mm）应与下列（ 项接近 
提示：预应力筋中15.2(1×7）为钢绞线，Fpk=1860N/mm。 A. 入 =0. 34 B. 入 = 0. 66 C. 入 = 1. 99 
对型钢混凝王组合结构认识错误的是（）。【2004年真题] A.它与普通混凝土比，具有承载力大、刚度大、抗震性好的优点 B.它与普通钢结构比，整体稳定性好，局部稳定性好，防火性能好的优点 C.不仅可用于工业厂房排架柱，也可用于吊车梁ol，iri00 D.抗震设防烈度9度，抗震等级为1级的9层框架柱如采用之，应要求从 用型钢混凝土组合柱 
B.M=144.91kN・m D. M=158.36kN.m 
B.M=144.91kN・m D.M=158.36kN.m 
除屋面梁外，其他各层纵向梁（x向）和横向梁（向）上均作用有填充墙（包括门窗等）均 布荷载2.0kN/m，计算时忽略柱子自重的影响，上述永久荷载与活荷载均为标准值。 2004年真题] 提示：计算苟裁时楼面及屋面的面积均按轴线间的尺寸计算。 
应和下列（ ）值接近。 提示： ①q,和q分别为楼面永久荷载和活载的标准值，但q,包括梁自重在内，不考虑活载折减； ②板长边/板短边≥2.0时，按单向板导荷载。 A.9i=36.38kN/m; 93=30.00kN/m B.91=32.00kN/m; 93=15.00kN/m C. q, =30.00kN/m; q3 =36.38kN/m D. q1 =26. 38kN/m; 93 = 15. 00kN/m 【答案】A 甲菜旗直饰 【解析】BC跨，计算单元 大凉 米 1o24 按单向板导荷载, 9, =(5 +2.5)×4 +4. 375 +2. 0 =36. 375kN/m; lo14 AB跨，计算单元 =1，按双向板导荷载，93=(5+2.5）×4=30kN/m。 （2）当简化作平面框架内力分析时，作用在计算简图17.00标高处的P,和Pz（kN），应 与下列（ ）值接近。 提示： ①P,和P,分别为永久荷载和楼面活载的标准值，不考虑活载折减； ②P，和P2仅为第五层集中力。 A.P,=50.5kN;P,=20.5kN 0100280尊 B. P, =20.5kN; P, =50.5kN C. P, =12.5kN; P, =20.5kN D. P, =8. 0kN; P, =30. 0kN 
【解析】P，=（3.125+2.0）×4=20.5kN； P, =(5. 0 +2. 5) ×2 ×4/2 + (3. 125 +2. 0) ×4 =50. 5kN。 （3）试问，作用在底层中柱柱脚处的N（kN）的标准值（恒+活）和下列（ ）值最接近。 提示： 
l=1.2×5×1+1.4×2.5×1=9.5kN/m; 92=1.35×5×1 +1.4×0.7×2.5×1=9.2kN/m; M=0.1×qm..×=0.1×9.5×4x4=15.2kN.m。 （5）当平面框架在竖向荷载作用下，用分层法作简 化计算时，顶层框架计算简图如图2－10所示，若用 弯矩分配法求顶层梁的弯矩时，试问弯矩分配系数 μBA和μBcC分别为（ ）。 0100 
【解析】根据《混凝土结构设计规范》（GB500102002）第10.2.5条，沿周边布置的受扭 钢筋间距应不大于200mm和梁宽。 
3.某框架结构悬挑梁（见图212），0悬挑长度2.5m，重力荷载代表值在该梁上的均布线 荷载为20kN/m，该框架所在地区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度为0.20g， 该梁用某程序计算时，未作竖向地震计算，试问，当用手算复核该梁配筋时，其支座负 弯矩M。(kN・m）为( )。［2004年直题1 
根据《建筑抗震设计规范》（GB500112001）（2008年版）第5.3.3条，竖向地 主值取重力荷载代表值的10%，则支座负弯矩M。为： 
析]1. =α d =0. 14 ×  =gl,=1.2×705=846mm，由于1.3l,=1.3×846=1099.8mm
点平面示意图 (b）节点配筋示意图(梁未示出) 
节点配筋示意图（梁未示出） 
（1）该节点上、下楼层的层高均为4.8m，上柱的上、下端设计值分为别M=450kN・m， M=400kNo:m；下柱的上、下端弯矩设计值分别为M=450kN・m，M=600kN・m； 柱上除节点外无水平荷载作用。试问，上、下柱反弯点之间的距离H。（m），应与下列 )项数值最为接近。 
【解析】上层柱反弯点距中间层距离：H，= 400×4.8 =2.259m; 400+450 450×4.8 =2.057m; XO 450+600 上层柱反弯点距中间层距离：H。=H,+H,=4.316m。 001X00 （2）假定框架梁KL1在考虑×方向地震作用组合时的梁端最大负查 
梁端上部和下部配筋均为5业25（A=A，=2454mm），a=α，=40mm；该节点上柱和下柱反 弯点之间的距离为4.6m。试问，在方向进行节点验算时，该节点核心区的剪力设计值V (kN）应与下列( ）项数值最为接近。 
1题可知，b，=b。=600mm，h,=h。=600mm，n=1.0，Re=0.85，β。=1.0，J /mm，f.=1.43N/mm，f，=300N/mm。进行节点核心区受剪截面验算，可 
满足截面要求； 进行受剪箍筋计算混凝土结构，可得， 
A.未违反强制性条文 C.违反2条强制性条文 
B.违反1条强制性条文 D.违反3条强制性条文 
【解析】梁端纵向钢筋为两排布置，环境类别为一类，取a。=a，=65mm 65=585mm；梁端配筋最多的截面为8Φ25，A=3927mm，则可得配筋 
排水标准规范范本?）框架局部立面示意图（楼板未示出） 
(b）边跨框架采KL1荷载示意图 
（1)在计算地震作用时，假定框架梁KL1上的重力荷载代表值Pk=180kN，k=25kN/m； 由重力荷载代表值产生的梁端（柱边处截面）的弯矩标准值Mbl=260kN・m（C），M，= 150kN・m（）)；由地震作用产生的梁端（柱边处截面）的弯矩标准值Mz=390kN・m （G)，Mi=300kN：m()。试问，梁端最大剪力设计值V(kN)，应与下列（）项数 值最为接近。 
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